






2. Allgemeine Baubeschreibung und Aufbau des Reihenhauses

Die OSG errichtet eine Reihenhausanlage bestehend aus insgesamt 24 Reihenhäusern inkl. Car

port je Reihenhaus. 

Im 1. Bauabschnitt werden 5 Reihenhäuser (RH 11+12, RH 22-24) errichtet. Die Häuser sind 

nicht unterkellert. 

Baubeginn: Herbst 2023 

Fertigstellung: ca. 16 Monate nach Baubeginn 

Für die Planung zeichnet das Planungsbüro MAGK Architekten Aichholzer Klein ZT OG, 1030 

Wien, verantwortlich. 

Baumeisterarbeiten Erdgeschoß und Obergeschoß: 

Das Außenwandmauerwerk wird aus 25 cm starken, porosierten Mauerziegeln, mit Mörtel ge

mauert. Die tragenden Innenmauern sind 25 cm stark, die Zwischenwände 10 cm stark. 

Reihenhaustrennwände: zweimal 25 cm starke Mauerziegel mit dazwischen liegender Mine

ralwolleplatte. 

Der Aufbau der Fassade besteht aus Polystyrolplatten, einer Spachtelung inkl. Glasseidengitter

gewebe sowie einem Silikatputz. 

Die Innenwände werden mit Fertigmörtel verputzt und geglättet hergestellt. Der Estrich in allen 

Räumen auf eine Trittschalldämmung 35/30 mm verlegt. 

Die Stiegen: Stahlbetonkonstruktion mit Fliesenbelag. 

Auf Eigengrund ist die Zufahrt asphaltiert. 

Zi m merma n narbeiten: 

Das Hauptdach wird als Flachdach mit Attika ausgeführt. 

Spengler- und Dachdeckerarbeiten: 

Die Spenglerarbeiten werden aus Alublech beschichtet hergestellt. Die Abdichtung des Flachda

ches erfolgt mittels Folie. 

Schlosserarbeiten: 

Geländer mit Handlauf werden aus Formstahl, Stahlzargen bei allen Türöffnungen mit Gum

midichtung hergestellt. 

Gärtnerarbeiten: 

Besämung, jedoch ohne Bepflanzung. 
















































